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NCS  Patchboks LSA er i robust utførelse og beregnet for montering på siden av kabelgate i åpne 
kontorlandskaper med grenstaver, på vegg, på DIN-skinne og i tøffe miljøer eller mindre installasjoner hvor 
tradisjonelt 19” materiell ikke er egnet. 
 
Patchboksene leveres komplett 4-, 8- eller 12-ports med LSA terminering. Finnes i Kat.5e/Klasse D, 
Kat.6/Klasse E eller Kat.6A/Klasse EA kvalitet. I tillegg til god strekkavlastning, sikres god kontakt mellom 
kabelens og panelets skjerm når skjermet installasjon benyttes. 
 
Patchboksene er godkjent for benyttelse i NCS ─ Norwegian Cabling System. 
 
Patchboksene i eloksert aluminium er produsert i halogenfritt-/ 100% gjenvinnbart materiale. 
 
15 års produktgaranti. 
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Lanse AS 
P.B. 406 Økern, 0513 Oslo 
Telefon:  +47 22 80 19 00, Telefaks: +47 22 80 19 01 
E-mail: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no  

 
Patchbokser Kat.5e El. nummer 
4 - port Kat.5e UTP  69 700 84 
4 - port Kat.5e STP  69 700 85 
8 - port Kat.5e UTP  69 700 80 
8 - port Kat.5e STP  69 700 81 
12 - port Kat.5e UTP 69 700 82 
12 - port Kat.5e STP 69 705 27 
 
Patchbokser Kat.6  El. nummer 
4 - port Kat.6 UTP  69 704 61 
4 - port Kat.6 STP  69 704 62 
8 - port Kat.6 UTP  69 704 63 
8 - port Kat.6 STP  69 704 64 
12 - port Kat.6 UTP  69 704 65 
12 - port Kat.6 STP  69 705 23 
 
Patchbokser Kat.6A El. nummer 
4 - port Kat.6A STP  69 704 62 
8 - port Kat.6A STP  69 704 64 
12 - port Kat.6A STP 69 705 23 
 
DIN skinne brakett  El. nummer 
DIN skinne festebrakett 69 701 71 
 

 

Produkt oversikt 

 

Fysiske mål 
 

 

  Bredde Dybde Høyde 
4 - port 93 mm 90 mm 34mm 
8 - port 178 mm 90 mm 34mm 
12 - port 263 mm 90 mm 34mm 
 


