
 
    
 

Triton sokkel med filter og børste 
Sokkelen kan brukes med alle typer frittstående skap unntatt ROA, RDA, RDE og RSX. 
Konstruksjonen er formet slik at sideprofilene passer til skapets dybde, og front og bakpanel til 
bredden. 

Soklene leveres umonterte. Støvfilter for deksel nr 2 kan  
bestilles senere. Uavhengig av installasjon av filteret vil sokkelen  
alltid forme seg etter skapets grunnplan.  
 
Standard leveringsmål er B 600mm og B 800mm, 
Og D600, D800, D900 og 1000 med mer. H 120mm. 

Innhold 

2 x sider sokkelprofil med kabelinngang  
2 x deksler med kabelåpning  
1 x deksel med filter 
1 x anti-støv børste 
klemmer 

 
Tekniske data 
 
Type    Dimensjon (mm)   Maksimal vekt (anbefalt) 
RAC-PO-X68-XQ  600 x 800    800 kg 
RAC-PO-X61-XQ  600 x 1000    800 kg 
RAC-PO-X88-XQ  800 x 800    800 kg      
RAC-PO-X81-XQ  800 x 1000    800 kg 
 
Bestillingsinformasjon 
 

6970494   SOKKEL 80x80 TRITON M/FILTER OG BØRSTE   

6970495    SOKKEL 60x60 TRITON M/FILTER OG BØRSTE   

 
 

 
Leverandør:      Systemintallatør: 
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