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CAT 

Fare for elektrisk sjokk Jord

Utsatt for fare . Viktig informasjon 
se manual

AC eller DC

Skadelig spenning. Tilfredsstiller EU direktiver.

Utstyr beskyttet med
dobbel eller forsterket 
isolasjon

OVERSPENNING(Installasjon)
Kategori III, Forurensning grad 2 per IEC 
1010-1 refererer til gitt nivået for impuls 
tåle spennings beskyttelse.
Utstyr av OVERSPENNINGS 
KATEGORI III er utstyr i fast installasjon 
med lavere beskyttelse enn CAT IV. 
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PHASE ROTATION INDICATOR
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Test terminal

L1,L2,L3 Indikator

lndikator for rotasjon med klokken

Indikator for rotasjon mot klokken

Kort instruksjon på instrumentets bakside
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CAT 

Risiko elektrisk støt Jord

Risiko. Vigtig information i 
brugsanvisningen

AC eller DC

Farlig spænding Tilfredsstiller EU direktiver.

Udstyr beskyttet med 
dobbeltisolering

Overspændingskategori III
Kategori III, Forurensning grad 2 per IEC 
1010-1 refererer til gitt nivået for impuls 
tåle spennings beskyttelse.
Utstyr av OVERSPENNINGS 
KATEGORI III er utstyr i fast installasjon 
med lavere beskyttelse enn CAT IV. 
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PHASE ROTATION INDICATOR
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Indgangsterminaler

L1,L2,L3 Indikator

LCD indikator for vende/drejeretning med klokken

LCD indikator for vende/drejeretning mod klokken

Kort brugsanvisning på bagsiden af instrumentet
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CAT 

Risk of electric shock Earth

Risk of Danger . Important 
information See manual

AC or DC

Hazardous Voltage. Conforms to EU directives.

Equipment protected by 
double or reinforced 
Insulation

OVERVOLTAGE(Installation)
CATEGORY III,Pollution Degree 2 per IEC 
1010-1 refers to the level of Impulse 
Wishstand Voltage protection 
provided.Equipment of OVERVOLTAGE 
CATEGORY III is equipment in fixed 
installations (e.g.,electricity meter and 
primary over-current protection 
equipment.)
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PHASE ROTATION INDICATOR
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Test lead input jack

L1,L2,L3 Indicators

Clockwise Rotation LCD Indicator

Counter-Clockwise Rotation LCD Indicator

Brief Instructions on instrument rear
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Caution identifies conditions and 
actions that may damage the ELIT 9010
Warning identifies conditions and 
actions that pose hazard to the user.
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CAT 

Fara för elektrisk stöt. Jord

Fara. Viktig information i 
beskrivningsmanualen.

AC eller DC

Farlig spänning Tillfredställer EU direktiv

Utrustning skyddad med 
dubbelisolering

Överspänningskategori III
CATEGORY III,Pollution Degree 2 per IEC 
1010-1 refers to the level of Impulse 
Wishstand Voltage protection 
provided.Equipment of OVERVOLTAGE 
CATEGORY III is equipment in fixed 
installations (e.g.,electricity meter and 
primary over-current protection 
equipment.)
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PHASE ROTATION INDICATOR

1
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5

Ingångsterminaler

L1, L2, L3 indikatorer

LCD indikator för vridning med klockan

LCD indikator för vridning mot klockan

Kort bruksanvisning på baksidan av instrumentet.
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