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ELIT AS Rundleder/wire for lynvern (EC000504)

ELIT Isolert Nedleder

1. PRODUKTBESKRIVELSE

ELIT Isolert nedleder bestilles terminert fra fabrikken. Den øvre
terminering inkluderer materiell og arbeid i denne forbindelsen. ELIT
Isolert nedleder føres gjennom glassfiber-rør og er klargjort for
forbindelse til Dynaspheren. Husk å vurdere om du vil ha denne
terminerte delen på utsiden av trommelen, eller på innsiden hvis du skal
løfte trommelen på taket og starte å "rulle"/montere nedover.

El.nummer: 12 403 66
Art.nummer: 30701915
GTIN nummer: 7070812000706
Dimensjon: 36x36xXX mm
Materialet: multi
Overflatebehandling: Ingen
Øvrige opplysninger: Ingen

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
koblinger tørkes ren før den monteres

Ettersyn/kontroll
Sjekk at feste er forsvarlig montert, klemmer er skrudd til og at det visuelt og teknisk er montert på en god måte.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Kontrolleres med tidsintervall som resten av lynverninstallasjonen
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
Som resten av lynverninstallasjonen

Garanti og vilkår
Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet
God

Renholdsvennlighet
Enkel

Øvrige opplysninger
Ingen

www.elit.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett
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