
AC100-240V, 50/60 

Hz < 1.4W

0 to 40°C

8% to 80%

25x20x10 mm
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• tc = +75 °C
ta = -20 til +50 °C

MicroDim ZB250
SZ1000 / Elnr. 14 777 77

230 VAC
50 Hz, 
maks 2.2 A 5–6 mm

L s

        BYPASS 
MicroDim LED
         SR1300 
 Elnr: 14 303 00

EE-avfall
Brukte elektriske og elektroniske produkter 
må resirkuleres på separate innsamlings-
steder i henhold til direktiv 2012/19 / EC og 
2006/66 / EC.

Sikkerhetsinformasjon 

• Produktet må kun installeres 
av autorisert el-installatør.

• IKKE monter produktet med 
spenningen tilkoblet.

• IKKE utsett produktet for fuktighet.
• Følg koblingsskjemaet.

!

Bypass MicroDim LED
SR1300 - Elnr 14 303 00 

For énfase-applikasjoner med LED og kompaktlysrør. Stabliliserer lys ved lave laster

PRODUKTBESKRIVELSE
Bunnlasten er kkonstruert ofr bruk med dimmer eller bryter med kun en fase tilkoblet. Den kan 
benyttes sammen med LED-lyskilder eller  kompaktlysrør og stabiliserer ujevnt lys fra LED-lyskkilder, 
samt at den hjelper  til å hindre kompaktlysrør fra å gløde etter at de er slått av. 

Der hvor en dimmer eller en bryter er tilkoblet kun én fase, vil denne kompensasjonsmodulen 
redusere minste tillatte last for feilfri funksjonalitet. 

KOBLINGSSKJEMA

MÅLSKISSE

Effektforbruk

Spenningstilførsel

Omgivelsestemperatur

Relativ fuktighet

Micro Matic Norge AS
66 77 57 50

support@micro-matic.no
www.micromatic.no

SPESIFIKASJONER

Relativ fuktighet
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