
PROF

TYPKONTROLLERAD

Arbetsmiljöverkets 

krav AFS 2004:3

H

B
D

806602 54069044 W 66TP-2 500 490 700 2+2 4

806603 54069052 W 66TP-3 750 575 900 3+3 5,5

806604 54069063 W 66TP-4 995 660 1100 4+4 7,1

806603

806604

806602

Alle mål i millimeter, antall trinn inkl. plattform

66TP
TRAPPEPALL

Plattformen måler 300 x 333 mm 
og har toveis sklisikring.

Bena er ekstra vinklet for økt 
stabilitet og sikkerhet. 

9,5°

80 mm dype trinn.

TRAPPEPALL 66TP
Trappepall med større benvinkler enn 55TP som gir merkbart økt stabilitet. Det 
kompakte formatet forenkler arbeid på trange områder og transport. Trappepallen 
er konstruert for daglig bruk og proffens høye krav. Dype, komfortable trinn og 
plattform med toveis sklisikring.

•  De vinklede bena (9,5°) og den kraftige aluminiumsprofilen gir en lett, men stabil trappepall.
• Plattformen måler 300 x 333 mm og har integrert håndtak som gjør den enkel å bære. 
• To robuste stålstag låser trappepallen i utslått posisjon.
• Trinnene er 80 mm dype og riflede for å gi god sklisikring. 
• Plattformen har endebeskyttelse i plast som forhindrer at for eksempel ledninger setter seg fast i 
leddene. 
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