
Yokis 
 

 

 

BV40: 
Boks med 5 stk elektroniske spoler, denne brukes hvis det er lamper i trappelys trykknappene.  

 

 

 

CHR3W: 
Boks á 5 belastnings motstander for spare pærer og LED belastning, brukes til å ligge en ohmsk belastning over 

lyskilden, hvis det er problemer med dempingen f.eks. Hvis man ikke har nok minimum belastning. 

 

Denne CHR3W 5454070 må kun anvendes på Yokis-lysdempere av typen MTV500E, MTV500M, MTVT500E, 

MTVT500M og MTK500E. Belastnings motstanden er kun godkjent til de nevnte Yokis-produkter, og Yokis fralegger 

seg enhvers ansvar ved anvendelse til andre formål. 

 

 



 

D600V: 
D600V tilbehør brukes til sentralisering av flere kretser til en hoved krets. Kan brukes alene eller brukes med enten 

R12M eller CVI50. 

 

 

ADBT: 
med 1 ADBT komponent, tillater den å bruke svakstrøms bryter i et 230 V krets. 

 

 

 

R12M: 
Ved sentralisering av flere kretser med en dobbel trykk knapp bryter, skal R12M tas i bruk. Ved alle 500-serien skal 

R12M brukes sammen med CV150.  

 

 

 



 

R1500: 
Denne tilhører MTM2000M, tidsstyring for trappelys, som et anti-blokkerings tilbehør. Den plasseres i serie med hver 

enkel bryter. Slikt at vis bryteren går i stykker, vil lyset fortsatt skru seg av etter innstillingene.  

 


