
Telco benkvarmer – TLK 
 

Type  Elnummer  Effekt Høyde Lengde Dybde Beskrivelse

Tlk 02  54 493 60  200 W  79 mm  1055 mm  55 mm 
Lavtemperert benkvarmer for 
tilkobling til ekstern bryter og evt. 
romtermostat 

 

 

Telco's benkvarmer type TLK er laget for å varme opp fastmonterte benker i kirker, idretshaller, garderober olign Den kan 
med fordel også brukes i utendørs tribuneanlegg. Ovnen monteres fast under setet i benkens lengderetning. Dette fører til 
at sitteflaten, gulvet og luften omkring benkene blir oppvarmet, mens det er mulig å holde en relativt lav temperatur ellers 
i rommet. Denne oppvarmingsmetoden gir spesielt store energibesparelser for eksempel i kirker og idrettshaller med stort 
volum og kort oppholdstid. Ovnene kan med fordel styres av en romtermostat innstilt på forholdsvis lav grunntemperatur 
og så stilles opp på ønsket temperatur kort tid før bruk. 
 
 
Ovnen kan leveres i spesialfarger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spesifikasjoner 
Gjennomstrømningsovn for ekstern styring og fast installasjon 
230 V 
Farge: perlehvit 
Sprutsikker, rustfri – kan monteres i våtrom 
Tilkobling: Høyre side 
Montering under benk/tak: Ovnene må monteres horisontalt. 
Maks. overflatetemperatur på fronten: 37°C 

 

Monteringsavstander  GU/ GL
Minste monteringsavstand til sidevegg:  2 cm 
Minste monteringsavstand til gulv:  15 cm 
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett:  5 cm 
Minste monteringsavstand til bakvegg  2 cm 
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