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Tekniske data 

Modelloversikt 

Dimplex DTD-W (230V) 
Panelovn med topputslipp 

Produktbeskrivelse:  
Stilren konvektorovn med luftutslipp på toppen. 
Ovnen leveres med en svært nøyaktig termostat. 
DCU kontrollmoduler gir mulighet for ulik type 
styring (se baksiden).  
Ovnen er IP 24, dobbeltisolert og leveres med 
valgfri kobling mot medfølgende koblingsboks 
eller for  tilkobling til stikkontakt. Leveres i 20cm 
og 40cm høyde. 

Produktkode DTD2/DTD4 

Merke Dimplex 

Kapsling Klasse II Dobbeltisolert 

Spenning 230V 

Effekt 250W - 2000W 

Standby strømforbruk < 0,5W 

Godkjenning CE og Nemko 

Garanti 5 år 

Opprinnelsesland Norge 

Farge Hvit (RAL 9016) 

* dybde målt med veggramme 

Model Artikkel-
nummer 

Elnummer  EAN 
 

Effekt
(W)  

Mål HxBxD* (mm)  Weight (kg) 

DTD2W 02 80820002 5401050 7030690042458 250 200x525x90 1,9 

DTD2W 05 80820005 5401051 7030690042465 500 200x725x90 2,6 

DTD2W 07 80820007 5401052 7030690042472 750 200x1055x90 3,7 

DTD2W 10 80820010 5401053 7030690042489 1000 200x1325x90 4,6 

DTD2W 12 80820012 5401054 7030690042496 1250 200x1525x90 5,2 

DTD2W 15 80820015 5401055 7030690042502 1500 200x1725x90 5,9 

DTD4W 02 80840002 5401056 7030690042571 250 400x425x90 2,7 

DTD4W 05 80840005 5401057 7030690042588 500 400x525x90 3,5 

DTD4W 07 80840007 5401058 7030690042595 750 400x625x90 4,1 

DTD4W 10 80840010 5401059 7030690042601 1000 400x725x90 4,7 

DTD4W 12 80840012 5401060 7030690042618 1250 400x925x90 5,7 

DTD4W 15 80840015 5401061 7030690042625 1500 400x1055x90 6,0 

DTD4W 20 80840050 5401062 7030690042632 2000 400x1125x90 6,7 
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Oversikt over Dimplex Kontrollenheter(DCU) 

 DCU-W Termostat 
Standard termostat inklu-
dert i ovnen. 
 

 DCU 1R  Elnr. 5401111 
Radiomottaker for Nobø 
Energy Control. Sparetem-
peratur settes i App.  

 DCU 2T  Elnr. 5401114 
Digital kontrollenhet med 
programmerbar timer for 
egendefinert nattsenking. 

 DCU 2R  Elnr. 5401113 
Digital kontrollenhet med 
radiomottaker for Nobø 
Energy Control. Tempera-
turer settes enten på enhet 
eller i App. 

 DCU 1Z  Elnr. 5401112 
Plugg for styring via styret-
råd. 

 DCU ER  Elnr. 5401115 
Radiomottaker uten betje-
ning for Nobø Energy Con-
trol. Alle temperaturinnstil-
linger gjøres i App. 

Energy Control (Fjernstyring via Internett) 

Utstyrt med  DCU 1R, DCU 2R eller DCU ER, er Dimplex DTD ovner kompatibel med Nobo Energy Control. Reduser strøm-
forbruket til oppvarming med 25%. Tilhørende App lastes ned gratis fra App Store(iOS) eller Google Play(Android).  


