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Installasjon

For å oppnå angitt rekkevidde på 5 m bør lampen
monteres i ca. 2 meters høyde.

Tilkopling av nettledningen (se ill.)
   
Nettledningen består av en 3-ledet kabel:
L = fase (som regel svart, brun eller grå)
N = fase (som regel blå)
PE = jordleder (grønn/gul)

I tvilstilfeller må kabelen kontrolleres med en spenn-
ingstester; deretter slås strømtilførselen av igjen. Fase
(L) og fase (N) koples til sukkerbiten.

Viktig: Forveksles koplingene, vil dette senere føre til
kortslutning i apparatet eller i sikringsskapet. I dette
tilfelle må de enkelte kablene identifiseres og koples
til på nytt.
Det kan selvsagt monteres en bryter på nettledningen
til å slå av og på. 

NB: For montering må lampehus � festes på monter-
ingskrokene �, slik at ledningene inni ikke blir belastet.

Tidsinnstilling (belysningstid) �
Fabrikkinnstilling: 5 sek.

Ønsket belysningstid kan innstilles
trinnløst fra ca. 5 sek. til maks. 
15 min.

Stillskrue på: 
+ = maksimal tid (15 min.).
– = minimal tid (5 sek.).

Hver registrerte bevegelse før denne tiden er utløpt
starter tidsuret på nytt. Ved innstilling av dekningsom-
rådet og for funksjonstesten anbefales det å stille inn
kortest mulig tid.

NB: Etter hver utkoplingsprosess er en ny bevegelses-
registrering avbrutt i ca. 1 sekund. Først når denne tid-
en er gått, kan lampen tenne lys ved bevegelse igjen.

Skumringsinnstilling (reaksjonsnivå) �
Fabrikkinnstilling: 2000 Lux

Ønsket reaksjonsnivå for lampen kan
innstilles trinnløst fra ca. 2 – 2000 Lux.
 

Stillskrue på:
= dagslysdrift ca. 2000 Lux
= skumringsdrift ca. 2 Lux.

For innstilling av dekningsområdet ved dagslys stilles
stillskruen på .

Programinnstilling 

0 = softstart / ikke grunnlys PÅ fra innstilt 
skumringsverdi

10 = softstart + grunnlys 10 minutter
30 = softstart + grunnlys 30 minutter

= softstart + grunnlys hele natten

5 sek. – 15 min.

2 – 2000 Lux

Etter at huset � er montert og apparatet koplet til
strømnettet, kan sensorlampen tas i bruk. Tennes
lampen manuelt via lysbryter, slukkes den etter 
innmålingsfasen etter 10 sekunder og er deretter akt-
ivert for sensordrift. Det er ikke nødvendig å aktivere
lysbryteren på nytt.

Rekkeviddeinnstilling (følsomhet) 

Fabrikkinnstilling: 5 m

Trinnløs justerbar rekkevidde fra 
2 m til 5 m.

Stillskrue på:
+ = maksimal rekkevidde 5 m
– = minimal rekkevidde 2 m

Under innstilling av dekningsområdet anbefales det å
velge den korteste tiden –.

Med begrepet rekkevidde menes den omtrent sirkel-
formede diameteren på bakken som utgjør deknings-
området når lampen monteres i 2 m høyde. 

Funksjoner  

2 m – 5 m

Monteringsveiledning
Kjære kunde

Takk for tilliten du viser oss ved ditt kjøp av din nye
utendørs sensorlampe. Du har valgt et kvalitetspro-
dukt som er produsert, testet og pakket meget nøye.

Vi ber deg lese denne monteringsveiledningen før du
installerer sensorlampen. En lang, sikker og feilfri drift
kan kun garanteres dersom installasjon og igangsett-
ing utføres korrekt.

Vi håper du vil ha mye glede av din nye sensorlampe.

N Virkemåte 

Sensorlampen er en aktiv bevegelsesmelder. Den
integrerte iHF-sensoren sender ut høyfrekvente elek-
tromagnetiske bølger (5,8 GHz) og mottar deres ekko.
Sensoren merker ekkoforandringene når personer
beveger seg i lampens registreringsområde, og en
mikroprosessor utløser koplingsbefalingen „Tenn lys“.
Bevegelser kan også registreres gjennom dører,
glassflater eller tynne vegger.

Registreringsområder ved montering på vegg:
1) Minimal rekkevidde (2 m)
2) Maksimal rekkevidde (5 m)

��

��

��

���

Sikkerhetsmerknader

■ Kople fra strømtilførselen før du foretar arbeider på
apparatet!  

■ Ved montering må strømledningen som skal tilkop-
les være uten spenning. Slå derfor først av strøm-
men og bruk en spenningstester til å kontrollere at
strømtilførselen er stanset. 

■ Under installasjonen av sensorlampen kommer man
i berøring med strømnettet. Arbeidet skal derfor
utføres av fagmann i henhold til de lokale elektro-
installasjonsforskrifter og tilkoplingskrav.
( -VDE 0100, -ÖVE / ÖNORM E8001-1,

- SEV 1000)  
D A

CH

NB:
iHF-sensorens høyfrekvenseffekt er ca. 1 mW – det er
kun en tusendel av sendeeffekten til en mobiltelefon
eller en mikrobølgeovn.

ca. 1 mW ca. 1000 mW

Apparatbeskrivelse

� Lampehus
� Veggbrakett
� Nedre deksel
� Øvre deksel
� Skjult nettledning
	 Utenpåliggende nettledning
� Monteringskroker for enklere montering / 

strekkavlastning for ledningene
� Tetningsplugger
� Avstandsholder for utenpåliggende ledningsføring
� Husnummerpanel (L 820 LED iHF)
� Sikringsskruer til husnummerpanel 

(L 820 LED iHF)

 Rekkeviddeinnstilling
� Tidsinnstilling
� Skumringsinnstilling
 Programinnstilling

NB:
Sensoren egner seg til automatisk tenning av lys.
Værforholdene kan påvirke sensorfunksjonen, 
sterke vindkast, snø, regn og haglbyger kan føre 
til feilkoplinger.
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Sensorlampen tennes når den 
ikke skal 

■ vind beveger trær og busker 
i dekningsområdet

■ biler på veien registreres

■ innstill området på nytt

■ innstill området på nytt

Driftsfeil

Sensorlampen har ikke spenning

Sensorlampen tennes ikke

Sensorlampen slukkes ikke

Feil
■ defekt sikring, ikke slått på, 

ledningsbrudd

■ kortslutning

■ ny sikring, slå på strømbryteren,
kontroller ledningen med spenn-
ingstester 

■ kontroller koplingene

■ ved dagdrift, skumringsinnstilling
står på nattdrift

■ nettbryter AV
■ sikring defekt

■ dekningsområdet er ikke 
nøyaktig innstilt

■ still inn på nytt (stillskrue �)

■ slå på
■ ny sikring, kontroller evt. 

koplingene
■ juster på nytt

■ permanente bevegelser i 
dekningsområdet

■ kontroller området og still evt.
inn på nytt

Sensorlampen slukkes ikke helt ■ det er valgt grunnlys ■ sett programvalgbryteren til 0

Årsak Tiltak

Funksjonsgaranti

Dette STEINEL-produktet er fremstilt med største
nøyaktighet. Det er testet mht. funksjon og sikkerhet i
henhold til gjeldende forskrifter og deretter underkast-
et en stikkprøvekontroll. STEINEL gir full garanti for
kvalitet og funksjon. Garantitiden utgjør 36 måneder,
regnet fra dagen apparatet ble solgt til forbrukeren.Vi
erstatter mangler som kan føres tilbake til fabrikasjons-
feil eller feil ved materialene. Garantien ytes ved
reparasjon eller ved at deler med feil byttes ut. Garanti-
en bortfaller ved skader på slitedeler eller ved skader
eller mangler som oppstår som følge av ukyndig bruk
eller vedlikehold. Følgeskader på andre gjenstander er
utelukket fra garantien.
Garantien ytes bare hvis hele apparatet pakkes godt
inn og sendes til importøren. Legg ved en kort
beskrivelse av feilen samt kvittering eller regning
(kjøpsdato og forhandlers stempel).

Reparasjonsservice:
Etter garantitidens utløp, eller ved
mangler uten garantikrav, ta kontakt
med forhandler el. importør for fore-
spørsler om reparasjon.

Hva er soft-lysstart?
Sensorlampen har en soft-lysstart-funksjon. Dette
innebærer at lyset ikke tennes med maksimal effekt
når lampen slås på, men at lysstyrken langsomt
reguleres opp til 100 % i løpet av et sekund. På
samme måte dempes lyset langsomt når lampen 
slås av.

Hva er grunnlys?
Grunnlys muliggjør en konstant belysning om natten
ved bruk av ca. 10 % av den normale lyseffekten.
Først når det er bevegelse i dekningsområdet, tennes
lyset (for innstilt tid, se Belysningstid �) med maks.
lyseffekt (100 %). Deretter koples lampen tilbake til
grunnlys (ca. 10 %).

NB: I dimmemodus kan det hende at LED-ene flimrer
lett, avhengig av det lokale strømnettet. Dette er ing-
en produktfeil og ingen grunn til reklamasjon.

Samsvarserklæring

Dette produktet er i samsvar med:
- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EF
- EMC-direktivet 2004/108/EF
- RoHS-direktivet 2011/65/EF

Tekniske spesifikasjoner

Mål (h x b x d): 88 x 230 x 145 mm (L 800 LED iHF)
91 x 230 x 145 mm (L 810 LED iHF)

260 x 230 x 145 mm (L 820 LED iHF)
Materiale: Lampehus: plast

Designramme: aluminium
Nettilkopling 230 – 240 V, 50 Hz
Effekt: 8 W LED-er / 400 lm / 50 lm/W (L 800 LED iHF)

12 W LED-er / 600 lm / 50 lm/W (L 810 LED iHF)
12 W LED-er / 600 lm / 50 lm/W (L 820 LED iHF)

Fargetemperatur: 3000 Kelvin (varmhvit)
LED-levetid: 50 000 timer
Dekningsvinkel: 180° med krypesikring
Registreringsrekkevidde: 2 – 5 m (radialt)
Skumringsinnstilling: 2 – 2000 Lux
Tidsinnstilling: 5 sek. – 15 min.
Grunnlys: 0 eller 10 %, softstart
Beskyttelsestype: IP 44
Beskyttelsesklasse: II
Temperaturområde: - 20 °C til + 50 °C
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